EKF Serie 300

Der Einstieg in die professionelle
Kantenbearbeitung auf BDS-Level

JER |

Kompakter Motor mit
1500 Watt Leistung

Zubehor:
Einschraubfraser ZFR 450
HM Wendeplatte SHM 200-E

Technische Daten EKF 300 EKF 450 EKF 452 Lieferumfang Serie 300

Fasenwinkel 30° 45° Radius 2,5 mm Maschine EKF 300 EKF 450 EKF 452
Fasenbreite 0-5mm 0-6 mm Radius 2,5 mm Fréaser ZFR 300.3 ZFR 450.3 ZFR 452.3
Frasertyp ZFR 300.3 ZFR 450.3 ZFR 452.3 Hartmetall-Wendeplatten SHM 200 SHM 200 SHM 202
Fraswerkzeug Einschraubfraser mit 3 Hartmetall-Wendeplatten Hakenschliissel 34/36 34/36 34/36
Abmessungen (LxBxH) 310 x 295 x 138 mm Schraubendreher Torx TX9 X9 X9
Nettogewicht, ca. 4.6 kg 4.6 kg 4.6 kg Maulschliissel SW 22 SW 22 SW 22
Betriebsspannung (siehe Typenschild) 220-240V/50-60 Hz bzw. 110-125 V/50-60 Hz Transportkoffer v v 4
Leistungsaufnahme 1500 W 1500 W 1500 W Betriebsanleitung ("4 v (4
Drehzahl 6000/min’ 6000/min’* 6000/min’ Garantiekarte (4 (4 v
Vorschub manuell manuell manuell weitere optionale Zubehbrteile auf der Seite 11

Schutzart IP 20 IP 20 IP 20



