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Der Einstieg in die BDS-Spitzentechnologie:
Robuste, ausgereifte Maschinen für professionelle Anwender.
Zuverlässig und im harten Dauereinsatz erprobt.

MIT OPTIMIERTER

ERGONOMIE

 UND BEDIENUNG
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Mit nur 9,9 kg ist die MAB 100 K das Leichtge-

wicht im BDS-Programm. Unkompliziert in der 

Handhabung und mit geringer Bauhöhe. Für 

hohe Arbeitssicherheit sorgt die innenliegende 

Verkabelung. Mit KEYLESS-Schnellwechselbohr-

system.

MAB 100 K

Motorleistung

Spannung

Hub

Magnetabmessung

Gewicht

Schnellwechsel-Bohrsystem

Lastdrehzahl

Permanente Innenschmierung

MAB 100 230 V

MAB 100 110/125 V

1050 Watt

230 V AC, 50 – 60 Hz

70 mm

80 x 160 x 41,5 mm

9,9 kg

KEYLESS, 19 mm (3/4“) 

460 min-1

✔

Lieferumfang

1 Magnet-Kernbohrmaschine

1 Auswerferstift ZAK 075 +100 

1 Hartschalenkoffer 

1 Sicherungsspanngurt

1 Bedienungsanleitung

DER LEICHTE

SCHWERARBEITER

MAB 100 K
Kompakt, handlich, kraftvoll.  
Die richtige Magnet-Kernbohrmaschine,  
wenn geringes Gewicht gefragt ist.

Permanente Innenschmierung

Magnetindikator

Innenliegende Kabelzuführung

Schnellwechsel-Bohrsystem
KEYLESS
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Kernbohrer

max. Ø 32 mm 
Schnitttiefe:  
30 - 55 mm

(Spiralbohrungen bis 13 mm Durchmesser sind nur mit Spiralbohrern mit 

Weldon-Schaft möglich. Siehe Seite 68)

Videos & Dokumente


