MAB 465

Die kompakte Bohreinheit aus der ProfiSTART-Serie
mit elektronischer Steuerung und Rechts-/Linkslauf.
Zum Kernbohren und Gewindeschneiden.

Vollwellen-Regelelektronik

Rechts-/Linkslauf

Ein kompaktes und doch starkes Modell mit 1150
Watt Leistung und bis zu 40 mm Bohrdurch-

ProfiSTART

messer. Flexibel einsetzbar in Werkstatt und
unterwegs mit nur 13 kg Transportgewicht.

Innenliegende Kabelzufiihrung

ProfiBASIC

Thermoschutz

Magnetindikator
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Motorleistung 1150 Watt 1 Magnet-Kernbohrmaschine 3: .§
Spannung 230 VAC, 50 - 60 Hz 1 Sechskant Winkelschraubendreher SW 4
Hub 160 mm 1 Auswerferstift ZAK 075 + 100
Magnetabmessung 84 x 168 x 48 mm 1 Hartschalenkoffer "
Gewicht 13 kg 1 Bedienungsanleitung '8 "-g
S =
Direktaufnahme 19 mm Weldon (3/,%) 1 Sicherungsspanngurt 5 @
Lastdrehzahl Stufe 1 50 - 250 min' = =
- QE
Lastdrehzahl Stufe 2 100 - 450 min" Kernbohrer Spiralbohrer Senker Gewinde N 2
Permanente Innenschmierung v HSS @40 mm @ 16 mm F40mm M6
Vollwellen-Regelelektronik v HM @ 50 mm
Magnet-Indikator 4 Schnitttiefe:
Thermoschutz (%4 30-55 mm
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