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HINWEIS: Zum Fräsen bitte ZSF 316 extra bestellen

RedDot Award 2021 Gewinner
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VIELSEITIG

MAB 825 KTS

Motorleistung

Spannung

Hub

Magnetabmessung

Gewicht

Industrieaufnahme

Industrieaufnahme

Spindelkonus

Lastdrehzahl Stufe 1: 40 – 110 min-1

Lastdrehzahl Stufe 3: 140 – 360 min-1

Permanente Innenschmierung

Drehmoment-Kontrolle

Vollwellen-Regelelektronik

Thermoschutz

Rechts-/Linkslauf

Rutschkupplung

Kohlebürsten-Verschleißanzeige

Magnetindikator

MAB 825 KTS 230 V

MAB 825 KTS 110/125 V

1800 Watt

230 V AC, 50 – 60 Hz

255 mm

220 x 220 x 54 mm

57,5 kg

MK 3, 19 mm (3/4“)

MK 3, 32 mm (1 1/4“)

MK 3

Lastdrehzahl Stufe 2: 65 – 175 min-1

Lastdrehzahl Stufe 4: 220 – 600 min-1

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Lieferumfang

1 Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825 KTS

1 Auswerferstift ZAK 075 + 090 + 100 + 120

1 Austreiber MK 3

1 Industrieaufnahme ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4“)

1 Industrieaufnahme ZIA 332-KN, 32 mm Weldon (1 1/4“)

1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 5 + SW 6

1 Transportkoffer mit Laufrollen

1 Sicherungsspanngurt

1 Bedienungsanleitung

MAB 825 KTS
Volle Leistung und Flexibilität für 
Stahl-, Anlagen- und Maschinenbau.

BOHREN & FRÄSEN

MIT KREUZTISCH

 ► Der stabile Kreuztisch ermöglicht  
versetzte Bohrungen und Lochbilder
 ► Mit dem optional erhältlichen Spann- 
zangenfutter sind leichte Fräsarbeiten 
wie Langlöcher oder Absenkungen möglich

Mit Kreuztisch
X110 mm Y120 mm

Spannzangenfutter Set 

ZSF 316, MK 3, inkl. 15 Spannzangen Ø 3 – 16 mm

Kohlebürsten-Verschleißanzeige

Permanente Innenschmierung

Vollwellen-Regelelektronik

Rechts-/Linkslauf

Thermoschutz

Magnetindikator

Kernbohrer Spiralbohrer Reibahle Senker Gewinde

max. Ø 80 mm 
Schnitttiefe:  
30 - 55 mm

Ø 31,75 mm 
 

Ø 31,75 mm 
 

Ø 50 mm 
 

M30 
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