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MABasic 850
Volle Power für anspruchsvolle Aufgaben. 
Wer auf Extras verzichten kann, hat mit dieser 
Maschine einen extrem leistungsfähigen und 
zuverlässigen Allrounder in BDS-Qualität.

Üppige Leistung mit einem 1800-Watt-Motor. 

Durch den Hub von 255 mm sind auch massive 

Bauteile mit dieser Magnetkernbohrmaschine zu 

bearbeiten. Ausgelegt ist die MABasic 850 für 

Kernbohrer mit einem Durchmesser bis zu  

75 mm und Längen von 30 mm bis zu  

110 mm. Beim Einsatz als Spiralbohrmaschine 

können sogar Bohrer bis zu einem Durchmesser 

von 31,75 mm verwendet werden.

MIT 1800 WATT

GEEIGNET FÜR

EXTREME AUFGABEN

MABasic 850

Motorleistung

Spannung

Hub

Magnetabmessung

Gewicht

Industrieaufnahme

Industrieaufnahme 

Spindelkonus

Lastdrehzahl Stufe 1: 110 min-1

Lastdrehzahl Stufe 3: 245 min-1

Permanente Innenschmierung

MABasic 850 230 V

MABasic 850 110/125 V

1800 Watt

230 V AC, 50 – 60 Hz

255 mm

110 x 220 x 54 mm

24 kg

MK 3, 19 mm Weldon (3/4“)

MK 3, 32 mm Weldon (1 1/4“) 

MK 3

Lastdrehzahl Stufe 2: 175 min-1

Lastdrehzahl Stufe 4: 385 min-1

✔

Lieferumfang

1 Magnet-Kernbohrmaschine

1 Industrieaufnahme ZIA 319-KN, 19 mm Weldon (3/4“)

1 Industrieaufnahme ZIA 332-KN, 32 mm Weldon (1 1/4“)

1 Auswerferstift ZAK 075 + 90 + 100 + 120 

1 Austreiber MK 3

1 Kunststoff-Transportkoffer

1 Sicherungsspanngurt

1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 5 + 6

1 Bedienungsanleitung

Permanente Innenschmierung

MK 3-Spindelkonus

4-stufiges Getriebe

Kernbohrer Spiralbohrer

HSS Ø 75 mm 
HM  Ø 80 mm 
Schnitttiefe:  
30 - 55 - 75 - 110 mm

Ø 31,75 mm 
 
 

Schalteranordnung 
auf der Rückseite,  
für sichere und ein-
fache Bedienung

Videos & Dokumente


