MABasic 400

Robuster und zuverlassiger 1050-Watt-Motor
mit hoher Drehzahl.

seitlich montierter
Kihimittelbehalter

Der Sicherheits-Motorschalter und der Magnet-
schalter sind zentral an der Maschinenriickseite
auf einem blendfreien Display positioniert. Auch
bei Uber-Kopf- oder horizontalen Arbeiten ist die
MABasic 400 so sicher zu bedienen.

Schalteranordnung auf der Riickseite,
fiir sichere und einfache Bedienung

Zweistufiges Getriebe mit hoher Drehzahl fiir Spiralbohrer

Permanente Innenschmierung

Motorleistung 1.050 Watt 1 Magnet-Kernbohrmaschine

Spannung 230 VAC, 50 - 60 Hz 1 Auswerferstift ZAK 075 + 100

Hub 160 mm 1 Kunststoff-Transportkoffer
Magnetabmessung 84 x 168 x 48 mm 1 Sicherungsspanngurt

Gewicht 12 kg 1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 4
Direktaufnahme 19 mm Weldon (3/,") 1 Bedienungsanleitung

Lastdrehzahl Stufe 1 430 min?!

Permanente Innenschmierung v HSS @ 35 mm @ 16 mm

MABasic 400 230 V HM @ 40 mm

MABasic 400 110/125V Schnitttiefe:

30-55 mm
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