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RailMAB 965
Schienen-Kernbohrmaschine mit Benzinmotor für 

Arbeiten unabhängig von der Stromversorgung.

VOLLE KRAFT

OHNE STROM
Benzinmotor 1,5 kW

Anschluss für den Kühlmittel-Hochdruckbehälter

Integriertes Kühlmittelsystem

Schnellspannsystem

 ► Unabhängig von der Stromversorgung
 ► Leistungsstarker 1,5-kW-Benzinmotor
 ► Kompakte Bauart
 ► Kraftvolles Schnellspannsystem

Lieferumfang

1 Schienen-Kernbohrmaschine RailMAB 965

1 Auswerferstift ZAK 075

1 Hochdruckbehälter, 5 Liter

1 Schienenadapter nach Wahl (keine Sonderanfertigung)

1 Winkelschraubendreher SW 4 + 5 + 6

1 Transportkoffer

1 Bedienungsanleitung

RailMAB 965

Motorleistung

Motor

Hubraum

Drehmoment

Hub

Gewicht

Direktaufnahme

Lastdrehzahl Stufe 1 

Permanente Innenschmierung

Kühlung

RailMAB 965

1,5 kW

 

49,4 ccm

3,04 Nm

40 mm

21,5 kg 

19 mm Weldon (3/4“)

min. 110 min-1 

max. 280 min-1 

✔
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Kernbohrer Spiralbohrer

max. Ø 36 mm 
Schnitttiefe:  
30 mm

Ø 20 mm 
 

Best.-Nr. Schienenadapter für RailMAB 965

ZAS 250U

ZAS 254U

ZAS 260U

ZAS 249S

ZAS 254S

Schienenadapter UIC 50

Schienenadapter UIC 54

Schienenadapter UIC 60

Schienenadapter S 49

Schienenadapter S54

Videos & Dokumente


